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Specificatii tehnice DIESEL ENGINES
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?r?agf ;LHECCI)?E&E';‘ PUTERE CONTINUA (PRP) = PUTERE INTERVENTIE (ESP)
Putere kVA 10 11
Putere kW 8 8,8
Rotatii pe minut rpm 1500
Tensiune v 230/400

Specificatii generale

Explicatii puteri conform standard 1S0O 8528:
Conditii ambientale conform standard ISO 8528-1: 2005: 1000 mbar, 25°C, 30% umiditate relativa.

Putere Continua (PRP)

Puterea maxima pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure in mod continuu in timp ce alimenteaza

0 sarcina electrica variabild, atunci cand functioneaza pentru un numar nelimitat de ore pe an, conform ISQ 8528.
10% capacitate suprasarcina este disponibila pentru o perioada.

Putere Interventie (ESP)

Puterea maxima pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure in mod Standby (Interventie) in timp ce
alimenteaza o sarcina electrica variabila, atunci cand functioneaza pentru un numar de 200 de ore pe an,
conform 1S0 8528. Suprasarcina nu este permisa.

*Toate informatiile prezentate in acest prospect sunt destinate doar pentru scopuri generale.
Datorita imbunétatirii continue, producatorul/ vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica detaliile si specificatiile fara preaviz.
Toate informatiile furnizate se supun conditiilor de vanzare.

=:Net =

SBN 1S0 9001:2015 - 1SO 14001:2015 ¢ www.energen.eu = contact@energen.eu m=+40 728 363 629
AL 180 45001:2018 Q Str. Panduri, Nr. 120, Rudeni, Chitila, lifov, 077046, Romania




ENERGEN

SPECIFICATII MOTOR
Fabricant Mitsubishi
Model $3L2-61SD-NP2
Putere Bruta Motor kW /cp 10,5 14,1
Numar de cilindrii si dispunerea lor 3 - in linie
Cilindree I 1,318
Alezaj si Cursa mm 78 x 92
Raport de Compresie 22:1
Aspiratie Naturala
Tip Regulator Turatie Mecanic
Sistem de racire Lichid
Sistem electric VCC 12V
Turatie / Frecventa RPM / Hz 1500/ 50
Capacitate baie ulei Litri 4,2
Capacitate lichid racire Litri 4,2
Consum combustibil PRP o0 To% 100%
litri / ora 21 2,5 3.1
SPECIFICATII ALTERNATOR
Fabricant Leroy Somer
Frecventa Hz 50
Putere kVA 11
Tensiune lesire VCA 230/ 400
Numar de Faze 3
Factor de Putere Cos PHI 0.8
Clasa de Izolare H
Numar de rulmenti 1
Reglare Automata Tensiune Electronic (AVR)
Stabilitate Tensiune (la sarcina constantd) + %0,5
Grad de Protectie IP IP 23
Sistem de Excitatie fara perii si auto-excitat

*Toate informatiile prezentate in acest prospect sunt destinate doar pentru scopuri generale.
Datoritd imbunatatirii continue, producatorul/ vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica detaliile si specificatiile fara preaviz.
Toate informatiile furnizate se supun conditiilor de vanzare.
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E ENERGEN

Grupurile electrogene “standby” Energen sunt conforme cu urmatoarele standarde europene:

- 2006/42/EC Directiva Masini;

- 2014/35/EU Directiva Tensiune Joasa;

- 2014/30/EU Compatibilitate Electromagnetica;

- 2000/14/EC Nivel de zgomot pentru echipamentele utilizate in exterior (completat cu Directiva 2005/88/EC);
- ENI1SO 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN 60204-1:2006/AC:2010;

Facilitati Productie: Romania
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CONTROLER ComAp

Controlerul este montat in panoul de comanda, pe usa4, fiind o unitate de sine statatoare. Este instalat intr-o cutie
metalica, vopsitd in cAmp electrostatic si protejata impotriva coroziunii. indeplineste toate cerintele pentru aplicatiile AMF

Toate modulele controlerului sunt echipate ca si standard cu:
- butoane: rasfoire, OFF - Manual - Auto - Test, RESET ALARME, RESET SUNET ALARME;

- afisaj principal: retea si grup electrogen tensiune/frecventd/putere, parametri motor, alarme, avarii;

- concept de modul Plug-In pentru mai multe extensii (Modbus, Internet, SMS, intrari/iesiri), 1 sau 2 sloturi disponinile;
- conexiune USB pentru monitorizare la un PC;

Aﬁ$aj contrOIer: InteliLite AMF 25

- Tensiune Generator/ retea: L1-N, L2-N, L3-N [] =]
- Tensiune Generator/ retea: L1-L2, L2-L3, L3-L1 o= [a
- Amperaj Generator: L1, L2, L3
- Putere Generator kW, kVA, cos o: L1, L2, L3, =
- Frecventa Generator/ retea: Hz
- Motor: temperatura lichid racire, presiune ulei, nivel combustibil,
consum combustibil, tensiune baterie
- Statistica: Generator/retea KWh&kVArh,
numar ore de functionare, numar porniri, numar E-Stops, avarii

*Toate informatiile prezentate in acest prospect sunt destinate doar pentru scopuri generale.
Datoritd imbunatatirii continue, producatorul/ vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica detaliile si specificatiile fara preaviz.
Toate informatiile furnizate se supun conditiilor de vanzare.
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H ENERGEN

DIMENSIUNI

VERSIUNEA DESCHISA (OPEN)
L xIxh (mm): 1800x700x1050
Greutate - fara lichide (kg.): 504

VERSIUNEA CU CARCASA (CANOPY)
LxIxh (mm): 1800x700x1250
Greutate - fara lichide (kg.): 698

Capacitate rezervor de zi (litri): 50

STANDARD GENERATOR SET
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GRUP ELECTROGEN DESCHIS (PENTRU INTERIOR) MOTOR
- Motor diesel tip industrial

- Alternator tip industrial

- Baterii de pornire tip industrial

- Senzori de ulei si lichid racire
- In 3/4/12/16 cilindri
- Récit cu lichid (antigel + apd)

- Panou de comanda avand controler digital - Sistem electric de pornire 12V /24 V cc

- Buton oprire de urgenta (E-stops) - Radiator industrial cu ventilator

- Furtun golie ulei - Regulator de turatie, mecanic sau electronic
- Sasiu din otel tratat anti-coroziune - Filtru de aer tip cartus

- Ploturi amortizoare antivibratii - Filtre ulei si combustibil

- Sasiu din otel cu rezervor de combustibil incorporat - Protectie parti fierbinti

- Indicator analogic pentru nivelul de combustibil - Protectie parti in miscare

- Componente mecanice de inalta calitate, cu protectii

- Sasiu vopsit in camp electrostatic

- Buson golire rezervor

- Toba de esapamant industriala cu atenuator de zgomot '

ALTERNATOR

- Autoexcitat si auto-reglabil

- Vopsit in camp electrostatic

- Clasa de izolare H

- AVR, Regulator electronic de tensiune

SASIU SI REZERVOR

- Suduri puternice, vopsit in camp electrostatic
- Rezervor dimensionat pentru minim 8 ore de functionare
- Rezervor integrat in sasiu

- Ploturi amortizoare antivibratii powered by
- Buson golire rezervor

MITSUBISHI
DIESEL ENGINES

AC 150 45001:2018

*Toate informatiile prezentate in acest prospect sunt destinate doar pentru scopuri generale.
Datorita imbunétatirii continue, producatorul/ vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica detaliile si specificatiile fara preaviz.
Toate informatiile furnizate se supun conditiilor de vanzare.
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E ENERGEN

OPTIONALE GRUP ELECTROGEN
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- Tablou de Transfer Automat; - Rezervor marit; - Remorca; - Sistem preincalzire

- (AAR) 3 poli sau 4 poli; - autonomie 24 sau 48 ore; - Sistem de iluminare si (pt. apa, ulei, diesel);

- Pentru montaj in int. sau ext; semnalizare cf standardelor CE;

- Cu disj. motorizate/contactori; - Protap fix/reglabil;
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- Remote GSM; - 12/24 V redresor baterie; - Intrerupator de protectie - Carcasa Super Silentioasa;
- Remote GPS; pentru alternator; -63dB @ 1m;
- Remote Ethernet; * Solutie Containerizata;
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EPS - ENERGEN PARALLELING SYSTEM - CU COMAP

- Posibilitatea de punere in paralel pana la 32 de grupuri electrogene

InteliGen 200 - Comunicare directa cu ECU (Electronic Control Unit)

@ @ . . i - Poate fi folosit pentru 2 aplicatii, Multiple Island sau Single Parallel to Mains
Ny | - amandoua aplicatiile folosesc acelasi controler

e (& A - Comunicare si monitorizare la distantd (USB, RS485)

- Concept de modul plug-in pentru mai multe extensii (GSM, Ethernet, GPS)
- Pana la 5 limbi disponibile

- interactiune cu Tier 4 Final

- Versiunea “Temperatura scazuta” este disponibila

- Sincronizare cu reteaua (NO BREAK RETURN)

ALTE OPTIUNI SUNT DISPONIBILE LA CERERE. VA RUGAM SA CONTACTATI REPREZENTANTUL DE VANZARI.

*Toate informatiile prezentate in acest prospect sunt destinate doar pentru scopuri generale.
Datoritd imbunatatirii continue, producatorul/ vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica detaliile si specificatiile fara preaviz.
Toate informatiile furnizate se supun conditiilor de vanzare.
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